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Návrh prováděcı́ho předpisu
dle § 55 zákona 86/2002 Sb. (zákona o ovzdušı́, dále jen Zákon,

viz např. svetlo.astro.cz/zakon)
(tj. návrh Nařı́zenı́ vlády ČR)

třetı́ verze, zářı́ 2002

Návrh je odvozen ze zákona lombardského, který je zase založen na zkušenostech
se staršı́mi zákony jiných italských regionů (a tedy i velké italské praxi v prevenci
světelného znečištěnı́). Oproti lombardskému zákonu byly z druhé verze návrhu
prováděcı́ho předpisu mnohé požadavky vypuštěny nebo změkčeny, zjednodušeno
je i vyjadřovánı́. Byla zato přidána definice „světelného bodu“ jako oblasti o po-
loměru 2 m kolem světelného zdroje. V zářı́ 2002 byl návrh doplněn o explicitnı́
hornı́ limity pro množstvı́ světla, jako jsou obsaženy v zákonech pro italské regiony
Lazio a Marche a v nařı́zenı́ pro Lombardii. Souhrnnou podkladovou publikacı́ je
nynı́ přı́ručka k aplikaci lombardského zákona. Navı́c jsou uvedeny hornı́ limity
platné i pro vývěsnı́ štı́ty prosvětlené zevnitř.

§ 1 Pravidla pro venkovnı́ osvětlovánı́

(1) Veškeré nové instalace osvětlovacı́ch soustav umı́stěných ve vnějšı́m ovzdušı́,
stejně jako úpravy soustav dosavadnı́ch, musı́ vyhovět pravidlům pro prevenci
světelného znečištěnı́ dle tohoto paragrafu. To se týká i změn, které jsou ve fázi
plánovánı́ nebo kontraktu. Ty, které jsou již ve fázi prováděnı́, musı́ požadavkům
tohoto paragrafu vyhovět nejpozději to konce roku 2003.

(2) Za osvětlovacı́ soustavy, neprodukujı́cı́ světelné znečištěnı́ a minimalizujı́cı́
i dalšı́ znečištěnı́ ovzdušı́ jsou považovány pouze takové soustavy, které

a. jsou složené ze svı́tidel, která nesvı́tı́ do hornı́ho poloprostoru1

b. použı́vajı́ nejlepšı́ dostupnou techniku,2

1Hornı́m poloprostorem se rozumı́ obvykle směry nad vodorovnou rovinu proloženou svı́tidlem.
V přı́padě svažitého terénu se jı́m mohou rozumět směry nad rovinu rovnoběžnou se svahem, nebo
nad rovinu se sklonem mezi těmito dvěma krajnostmi. Za svı́tidlo, které do takových směrů nesvı́tı́,
se považuje i každé takové, jehož měrná svı́tivost je v těchto směrech po zaokrouhlenı́ na celé
čı́slo jen 0 cd na tisı́c lumenů světelného toku vydávaného světelným zdrojem uvnitř nich. Taková
svı́tidlo se nazývá „plně cloněné“.

2ta je definovaná v § 2 odst. 1 Zákona

http://svetlo.astro.cz/zakon
http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/lombard_cz.pdf
http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/visualen.pdf
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c. jsou realizovány tak, aby jas osvětlených ploch nepřekračoval úroveň vy-
žadovanou bezpečnostnı́mi normami, pokud existujı́,3 při absenci takových
norem pak hodnotu 1 cd/m2,

d. a jsou vybaveny zařı́zenı́mi schopnými snı́žit množstvı́ vyzařovaného světla
alespoň o třicet procent oproti plnému výkonu, v době po dvacáté čtvrté
hodině. Takové snı́ženı́ množstvı́ světla se uplatňuje, když podmı́nky užı́vánı́
osvětleného povrchu jsou takové, že bezpečnost nenı́ ohrožena.

(3) Požadavky odstavce 2 nemusejı́ být dodrženy pro zdroje se světelným tokem
nepřekračujı́cı́m 1500 lumenů, jsou-li nejvýše tři v jednom světelném mı́stě4 nebo
pokud jejich souhrnný světelný tok do hornı́ho poloprostoru nepřekročı́ 2250
lumenů v jednom světelném mı́stě a pro takové dočasně5 použı́vané zdroje, které
se vypı́najı́ po dvacáté druhé hodině v obdobı́ platnosti letnı́ho času a po dvacáté
hodině mimo obdobı́ platnosti letnı́ho času.

(4) Osvětlenı́ informačnı́ch tabulı́6 smı́ být realizováno jen svı́cenı́m směrem
shora dolů nebo světelnými zdroji umı́stěnými uvnitř tabule. Svı́tivost tabule nesmı́
překročit hodnotu 100 cd pro tabule o ploše 1 m2 a menšı́, střednı́ jas tabule hodnotu
1 cd/m2 pro tabule o ploše 1000 m2 a většı́. Pro tabule s plochou S v rozmezı́
jednoho a tisı́ce metrů čtverečnı́ch nesmı́ střednı́ jas L překročit hodnotu:

L =
100 cd/m2

(S/1m2)2/3

aneb svı́tivost I hodnotu:7

I = 100 cd · S

1m2

1/3

3za takové lze považovat normy prEN 132 01-1 až -3, přı́padně zatı́m ČSN 36 0400, 0410
a 0411; u soustav neumožňujı́cı́ch plynulou regulaci světelného toku se připouštı́, aby podmı́nku
nepřekročenı́ jasů vyžadovaných takovými normami splňovaly až na konci své plánované životnosti

4světelným mı́stem se rozumı́ pro účely tohoto Nařı́zenı́ oblast kolem světelného zdroje o po-
loměru dvou metrů

5po dobu nejvýše třı́ měsı́ců
6za informačnı́ tabuli se považuje i každá plocha sloužı́cı́ k reklamě
7zaokrouhlené hornı́ limity jsou tedy

S

m2
L

cd/m2
I

cd
3 48 145

10 21 215
30 10 310

100 4 460
300 2 660
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(5) Výrobnı́, dovoznı́ či dodavatelské firmy musı́ uvést mezi technickými cha-
rakteristikami prodávaných svı́tidel jejich shodu s tı́mto Nařı́zenı́m tı́m, že na
výrobku uvede označenı́ „optika nevytvářejı́cı́ světelné znečištěnı́, podle zákonů
České republiky“, a ke svı́tidlům přibalit text zahrnujı́cı́ pokyny pro správné pou-
žitı́.

(6) Je výslovně zakázáno použı́vat, pro pouhé propagačnı́ účely, vzhůru mı́řı́cı́
otočné nebo pevné svazky paprsků jakéhokoliv typu.

(7) U osvětlenı́ budov a pomnı́ků musı́ být upřednostněny soustavy svı́tı́cı́ shora
dolů. Jen pokud to nenı́ technicky možné, lze u předmětů obzvláštnı́ a ověřené
architektonické a historické hodnoty použı́t osvětlenı́ jiného typu. V takovém přı́-
padě musı́ okraj světelného svazku zůstat alespoň jeden metr pod hornı́m okrajem
plochy, která má být osvětlována, a nesmı́ vybočit z obrysu oné budovy či po-
mnı́ku. Osvětlovacı́ soustava musı́ být vybavena vhodným zařı́zenı́m k omezenı́
rozptylu světla mimo osvětlovanou plochu a musı́ být vypı́nána nebo tlumena ale-
spoň o polovinu nejpozději v jednu hodinu v obdobı́ platnosti letnı́ho času a v nula
hodin mimo obdobı́ platnosti letnı́ho času. Střednı́ jas osvětlované plochy nesmı́
překročit 1 cd/m2.

§ 2 Územı́ se zvláštnı́ ochranou

(1) Protože obdobı́, v němž by došlo k výraznému snı́ženı́ světelného znečištěnı́
pouhou rekonstrukcı́ osvětlovacı́ch soustav dle § 1, je dáno životnostı́ těchto sou-
stav čı́tajı́cı́ desetiletı́, stanovujı́ se v naléhavých přı́padech územı́, kde jsou dány
lhůty k nápravě dosavadnı́ho stavu (dále jen ochranná územı́).

(2) Ochranná územı́ se zřizujı́ zejména kolem astronomických observatořı́. Ochranná
územı́ vyhlášená k datu platnosti tohoto Nařı́zenı́ jsou uvedena v Přı́loze.

(3) Je na subjektu, kvůli kterému vláda ochranné územı́ vyhlásila, aby tuto
skutečnost oznámil dotčeným obcı́m a provozovatelům světelných zdrojů.

(4) Ochranné územı́ může vyhlásit na svém teritoriu i orgán obce v přenesené
působnosti.
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§ 3 Dalšı́ nařı́zenı́ vztahujı́cı́ se k ochranným územı́m

(1) Během čtyř let od vyhlášenı́ ochranného územı́ musejı́ být všechna svı́tidla
nevyhovujı́cı́ požadavkům § 1 nahrazena či upravena takovým způsobem, aby
vyhovovala požadavkům § 1.

(2) Výjimka platı́ pro stávajı́cı́ svı́tidla, jejichž náhrada nenı́ plánována do čtyř
let a jejichž úprava do podoby, kdy by nesvı́tila do hornı́ho poloprostoru, nenı́
dobře proveditelná. Mı́sto jejich náhrady svı́tidly plně cloněnými je lze doplnit
vhodnými clonami, směrujı́cı́mi jejich světelný tok k zemi a omezujı́cı́mi jejich
měrnou svı́tivost do hornı́ho poloprostoru na nejvýše 15 kandel na tisı́c lumenů.
Na jiném řešenı́ se může dohodnout obec se subjektem, kvůli němuž bylo územı́
vyhlášeno.

(3) Všechny typy informačnı́ tabulı́, které nemajı́ specifické a nezbytné nočnı́
použitı́, musejı́ být zhasnuty po 23. hodině v obdobı́ platnosti letnı́ho času a po 22.
hodině mimo obdobı́ platnosti letnı́ho času.

(4) Osoby, včetně obcı́, které v ochranném územı́ nesplnily kritéria požadovaná
tı́mto Nařı́zenı́m, jsou zbaveny výhody speciálnı́ sazby za elektřinu pro veřejné
osvětlovánı́, dokud nepřizpůsobı́ své osvětlovacı́ soustavy tomuto Nařı́zenı́. Roz-
hodnutı́ o tom vydává orgán kraje v přenesené působnosti, po předchozı́ inspekci
na základě oznámenı́ subjektu, kvůli němuž bylo ochranné územı́ zřı́zeno. Infor-
maci o rozhodnutı́ předá přı́slušnému dodavateli elektřiny se žádostı́, aby uzavřel
s danou osobou jinou smlouvu o odběru elektřiny.

Přı́loha: Seznam ochranných územı́ dle § 2 odst. 2

(1) Subjekty, kolem nichž se vyhlašuje ochranné územı́ o poloměru 10 km:

• Observatoř Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, On-
dřejov

• Observatoř Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicı́ch, Klet’
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(2) Subjekty, kolem nichž se vyhlašuje ochranné územı́ o poloměru 1 km:

• Observatoře Hvězdárny a planetárium Mikuláše Kopernı́ka v Brně a Astro-
nomického ústavu Masarykovy Univerzity, Brno

• Štefánikova hvězdárna, Praha

• Hvězdárna, Úpice

• Hvězdárna, Valašské Meziřı́čı́

• Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, Ostrava

• Hvězdárna a planetárium, Hradec Králové

• Hvězdárna, Vsetı́n

• Hvězdárna, Rokycany

• Hvězdárna, Vlašim

(3) Výše uvedená ochranná územı́ posloužı́ jako modelová pro implementaci
tohoto Nařı́zenı́. Počı́tá se s rozšı́řenı́m těchto územı́ a vyhlášenı́m řady dalšı́ch,
zejména kolem ostatnı́ch veřejně činných hvězdáren.

Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Kopernı́ka v Brně
30. zářı́ 2002

http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan
http://www.hvezdarna.cz
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