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Návrh

Nařı́zenı́ vlády
ze dne ... 2003

kterým se stanovı́ pravidla ochrany před světelným znečištěnı́m

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzdušı́
a o změně některých dalšı́ch zákonů (zákon o ochraně ovzdušı́, dále jen „zákon“):

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tı́mto nařı́zenı́m se stanovı́

a. opatřenı́ ke snižovánı́ nebo předcházenı́ výskytu světelného znečištěnı́,
b. limity stanovujı́cı́ hornı́ mez světelného znečištěnı́.
c. mı́sta a prostory, kde nesmı́ docházet k výskytu světelného znečištěnı́,
d. činnosti, na které se vztahuje povinnost podle § 3 odst. 10 zákona,

(2) Toto nařı́zenı́ se nevztahuje na světelnou signalizaci pro účely zajištěnı́ bez-
pečnosti dopravy, obrany a bezpečnosti státu.

§ 2 Základnı́ pojmy

(1) Pro účely tohoto nařı́zenı́ se rozumı́

a. světelným zdrojem – umělý zdroj emise světelného zářenı́ (zpravidla vý-
bojka, zářivka nebo žárovka),

b. dočasně použı́vaným světelným zdrojem – světelný zdroj použı́vaný po dobu
nejvýše šesti měsı́ců,

c. světelným mı́stem – kruhová oblast s poloměrem dva metry, ve které je
umı́stěn jeden nebo vı́ce světelných zdrojů,

d. osvětlovacı́m tělesem (svı́tidlem) – zařı́zenı́, obsahujı́cı́ světelný zdroj a sou-
části sloužı́cı́ k upevněnı́ a ochraně světelného zdroje, jehož účelem je vy-
zařovánı́, filtrace nebo přeměna světla pocházejı́cı́ho z jednoho nebo vı́ce
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světelných zdrojů. Osvětlovacı́ těleso může být součástı́ ucelené osvětlovacı́
soustavy,

e. osvětlovacı́ soustavou – samostatné osvětlovacı́ těleso nebo soustava osvět-
lovacı́ch těles navzájem technicky vázaných (např. uličnı́ osvětlenı́),

f. novou instalacı́ osvětlovacı́ soustavy – instalace provedená nebo dokončená
po dni nabytı́ účinnosti tohoto nařı́zenı́,

g. hornı́m poloprostorem – směry nad vodorovnou rovinu proloženou svı́ti-
dlem; v přı́padě svažitého terénu se jı́m rozumějı́ směry nad rovinu rovno-
běžnou se svahem nebo nad rovinu se sklonem mezi těmito dvěma kraj-
nostmi,

h. plně cloněným osvětlovacı́m tělesem (svı́tidlem) – těleso (svı́tidlo), které
nedovoluje přı́mou emisi světla do hornı́ho poloprostoru; za svı́tidlo, které
do takových směrů nesvı́tı́, se považuje i každé takové, jehož měrná svı́tivost
je v těchto směrech po zaokrouhlenı́ na celé čı́slo jen 0 cd na tisı́c lumenů
světelného toku vydávaného světelným zdrojem uvnitř nich; tato vlastnost
svı́tidla a způsob montáže, při němž svı́tidlo nesvı́tı́ do hornı́ho poloprostoru,
může být uvedena na výrobku a v návodu k jeho použitı́ výrobnı́, dovoznı́ či
dodavatelskou firmou, nebo je musı́ výslovně uvést projektant osvětlovacı́
soustavy,

i. nejlepšı́ dostupnou technikou – technika definovaná v § 2 odst. 1 zákona;
k datu vstupu tohoto nařı́zenı́ v platnost se tı́m v přı́padě osvětlovánı́ komu-
nikacı́ rozumı́ mimo jiné, že podı́l světleného toku ze svı́tidel, který dopadá
na komunikaci, převyšuje hodnotu 0,2+0,4×(w / 10m) pro komunikace se
šı́řkou w ≤ 10m a hodnotu 0,6 pro komunikace širšı́ než deset metrů,

j. bezpečnostnı́mi normami – za ně lze pro účely tohoto nařı́zenı́ považovat
normy EN 132 01-1 až -3, přı́padně ČSN 36 0400, 0410 a 0411

k. reklamnı́ tabulı́ – plocha určená a sloužı́cı́ k reklamnı́m účelům, ve smyslu
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplněnı́ zákona č.
468/1991 Sb., o provozovánı́ rozhlasového a televiznı́ho vysı́lánı́, ve zněnı́
pozdějšı́ch předpisů,

l. doba plánované životnosti osvětlovacı́ soustavy nebo tělesa – technický pa-
rametr stanovený výrobcem, udávajı́cı́ obvyklou dobu, po kterou osvětlovacı́
soustava nebo těleso má technické vlastnosti umožňujı́cı́ obvyklý provoz.

§ 3 Opatřenı́ ke snižovánı́ světelného znečištěnı́ a emisnı́ limity

(1) Veškeré nové instalace osvětlovacı́ch soustav na územı́ České republiky,
stejně jako úpravy soustav dosavadnı́ch, musejı́ vyhovět pravidlům pro snižovánı́
světelného znečištěnı́ dle odstavců 2 až 5 tohoto paragrafu.
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(2) Osvětlovacı́ soustavy vyhovujı́cı́ pravidlům pro snižovánı́ světelného znečiš-
těnı́

a. jsou složené pouze z plně cloněných svı́tidel
b. použı́vajı́ nejlepšı́ dostupnou techniku
c. jsou realizovány tak, aby osvětlenı́ cı́lových ploch (ve smyslu jejich osvět-

lenosti či jasu) nepřekračovalo úroveň vyžadovanou bezpečnostnı́mi nor-
mami, pokud existujı́, při absenci takových norem pak střednı́ jas cı́lové
plochy nesmı́ překročit hodnotu 1 cd/m2, s výjimkou ploch uvedených v odst.
4; u soustav neumožňujı́cı́ch plynulou regulaci světelného toku se připouštı́,
aby podmı́nku nepřekročenı́ splňovaly až na konci doby své plánované ži-
votnosti, s výjimkou osvětlenı́ ploch uvedených v odst. 4

d. a jsou vybaveny zařı́zenı́mi schopnými snı́žit množstvı́ vyzařovaného světla
alespoň o třicet procent oproti plnému výkonu; takové snı́ženı́ množstvı́
světla se uplatňuje, když podmı́nky užı́vánı́ osvětleného povrchu jsou ta-
kové, že bezpečnost nenı́ ohrožena.

(3) Vlastnosti uvedené v odstavci 2 nemusejı́ být dodrženy pro zdroje se světel-
ným tokem nepřekračujı́cı́m 1500 lumenů, jsou-li nejvýše tři v jednom světelném
mı́stě nebo pokud jejich souhrnný světelný tok do hornı́ho poloprostoru nepřekročı́
2250 lumenů v jednom světelném mı́stě a pro takové dočasně použı́vané zdroje,
které jsou vypnuty v době od 23 h do 5 h.

(4) Osvětlenı́ informačnı́ch a reklamnı́ch tabulı́ smı́ být realizováno jen svı́cenı́m
směrem shora dolů nebo světelnými zdroji umı́stěnými uvnitř tabule. Svı́tivost
tabule nesmı́ překročit hodnotu 250 cd pro tabule o ploše 1 m2 a menšı́, střednı́ jas
tabule hodnotu 1 cd/m2 pro tabule o ploše 1000 m2 a většı́. Pro tabule s plochou
S v rozmezı́ jednoho a tisı́ce metrů čtverečnı́ch nesmı́ střednı́ jas L překročit
hodnotu:

L =
250 cd/m2

(S/1m2)0,8

(5) U osvětlenı́ budov a uměleckých předmětů musı́ být upřednostněny soustavy
svı́tı́cı́ shora dolů. Jen pokud to nenı́ technicky možné, lze u předmětů obzvláštnı́
a ověřené umělecké nebo architektonické hodnoty použı́t osvětlenı́ jiného typu.
V takovém přı́padě musı́ okraj světelného svazku zůstat pod hornı́m okrajem
plochy, která má být osvětlována, a nesmı́ vybočit z obrysu oné budovy či pomnı́ku.
Osvětlovacı́ soustava musı́ být vybavena vhodným zařı́zenı́m k omezenı́ rozptylu
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světla mimo osvětlovanou plochu a musı́ být vypnuta nebo ztlumena alespoň
o polovinu v době od 23 h do 5 h. Střednı́ jas osvětlované plochy nemá být vyššı́
než střednı́ jas okolnı́ch osvětlovaných ploch a nesmı́ překročit 1 cd/m2.

(6) Nenı́ přı́pustné použı́vat, pro pouhé propagačnı́ účely, do hornı́ho polo-
prostoru mı́řı́cı́ otočné nebo pevné svazky paprsků jakéhokoliv typu. Použitı́ ta-
kových svazků pro jiné účely je možné jen s výslovným souhlasem orgánu obce
v přenesené působnosti.

(7) Ministerstvo životnı́ho prostředı́ zveřejnı́ ve Věstnı́ku Ministerstva životnı́ho
prostředı́ popis postupů, kterými se ověřujı́ vlastnosti a limity požadované tı́mto
nařı́zenı́m.

§ 4 Mı́sta a prostory, kde nesmı́ docházet k výskytu světelného
znečištěnı́

(1) Instalovánı́ světelných zdrojů je zakázáno v maloplošných zvláště chráně-
ných územı́ch definovaných ve zvláštnı́m předpisu1, tj. v národnı́ch přı́rodnı́ch
rezervacı́ch, přı́rodnı́ch rezervacı́ch, národnı́ch přı́rodnı́ch památkách a přı́rodnı́ch
památkách. Svı́tidla v nich již instalovaná se nesmějı́ použı́vat s výjimkou zajištěnı́
bezpečnosti osob, dopravy, obrany a bezpečnosti státu.

(2) Svı́tidla vzdálená od hranice takového zvláště chráněného územı́ méně než
300 m musı́ být zacloněna tak, aby při pohledu z územı́ nebyla v noci patrná nebo
aby osvětlenost svislé plochy na hranici územı́ kterýmkoliv z nich nepřesáhla
hodnotu jedné setiny luxu.

(3) Orgán ochrany přı́rody oznámı́ orgánům obcı́ a provozovatelům světelných
zdrojů, kterých se týká ustanovenı́ odstavců 1 a 2, povinnosti, které z nich vyplý-
vajı́.

1Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přı́rody, ve zněnı́ pozdějšı́ch předpisů
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§ 5 Dalšı́ pravomoci obcı́

Orgán obce v přenesené působnosti může na celém katastru obce regulovat veškeré
svı́cenı́ do venkovnı́ho ovzdušı́, s výjimkou světelné signalizace pro účely zajištěnı́
bezpečnosti dopravy, obrany a bezpečnosti státu.

§ 6 Účinnost

Toto nařı́zenı́ nabývá účinnosti dnem 1. června 2003, s výjimkou ustanovenı́ § 4
odst. 2, které nabývá účinnost dnem 1. ledna 2007.

Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Kopernı́ka v Brně
6. ledna 2002

http://astro.sci.muni.cz/pub/hollan
http://www.hvezdarna.cz
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