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Proč užı́vat slámu jako stavebnı́ materiál:

je jı́ hodně a je skoro všude

zůstane v nı́ schovaná spousta uhlı́ku



Jak izoluje cihlová zed’, jak okno, jak pěna či vata



Čı́m materiály tepelně izolujı́

• přenos zářenı́m pod 1 mm – IČ 4 µm až 40 µm)
(dutina 7 mm: zářenı́ už stejné jako vedenı́)

• jsou skoro samý vzduch – λ = 0, 03W/(m.K)

• ten v nich ale neproudı́

• pevná kostra taky moc nevede



Pěnové / neprodyšné

a vláknité / poréznı́ izolace



Přı́rodnı́ vlákna jsou hrubá

– sláma nejvı́c, seno mı́ň
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sláma má K = 0,1 mm2 (aneb typické póry 0,3 mm):

při T = 25 K

a H = 4 dm

je Ram = 70

– izoluje dvakrát méně, než by mohla.

I při tloušt’ce 40 cm to v mraze nenı́ lepšı́ než „U = 0,2“.

To je pro pasivnı́ domy trochu moc.















Měřenı́ v laboratoři a v realitě

kdo má pravdu



Jak zastavit prouděnı́ nebo potlačit jeho vliv:

• snı́ženı́m prodyšnosti materiálu (na K pod 0,01 mm2)

• rozdělenı́m izolačnı́ vrstvy bariérami (strop 2, stěna 3) proti
konvekci



Sendvičové panely – jaké jsou možnosti







Jak nepokazit požárnı́ odolnost



Injektáž balı́ků, materiály a možné výhody



Prvnı́ zkušenosti



Otázky k řešenı́

(obřı́ balı́ky, snı́ženı́ ceny a pracnosti,...)



Přı́rodnı́ materiály jsou skvělé,

jen najı́t správné použitı́



http://www.veronica.cz


