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Priifbericht
aber

‘das Brandverhalten einer Strohballenwand
(mitInnen- und Aulenputz)

Antragsteller: Gruppe Angepalite Technologie
Technische Universitat Wien
Antragsdatum: 7. Februar 2000
Priifgut; Strohballenwand in  einer Holzstanderkonstruktion eingebaut,

beidseitig verputzt; Gesamtdicke 43 cm

Pri}f_programm: ‘Prifung der Strohballenwand als nichttragender, raumbegrenzen'der

Bauteil hinsichtlich der Brandwiderstandsklasse F90 gemal
ONORM B 3800-2, Ausgabe 1997.

-Kurzbetirte‘ﬂhng: - Auf Grund der Versuchsergebnisse hat die geprifte Strohbalien-

wand, eingebaut in einer Holzstinderkonstruktion, .einem Lehm-
Innenputz {2 cm), und einem Kalk-Auflenputz (2 cm), mit einer
Gesamtdicke von 43 om, die Anforderungen an die Brand-
widerstandsklasse F90 (brandbestindig) gemaft ONORM B 3800-2,
Ausgabe 1997, erfiillt. '

Der Bericht umfasst 4 Seiten
und 1 Beitage (8 Seiten).
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1 Versuchsbhedingungen

Die Versuchsbedingungen waren durch die ONORM B 3800-2, Ausgabe 1997, gegeben, wanach
nichttragende, raumbegrenzende Bauteile einseitig:den Temperaturen der Einheitstemperatur-
kurve auszusetzen sind. Wahrend des Versuches ist der Temperaturvertauf an der
feuerabgekehrten Oberflache des Priffkdrpers zu messen und sein Verhalten zu beobachten.

2 Priifkdrper

Von Fachkréfien des Antragstellers wurde am 18. Juli 2000 ein Wandelement mit den
Abméssungen 2280 mm x 2500 mm (B x H) mittig in ein 25 cm starkes Porenbetonmauerwerk
eingebaut. Die Porenbetonmauer war in einem Stahipriifrahmen U 260, 4030 mm x 3490 mm (B x
H) esrichtet worden.

Der Aufbau des Priifkbrpers ist der Beilage, Seite 1 zu entnehmen.

3 Versuchsaufbau

Der Priifrahmen wurde vor die Brandkammer mit der lichten Priféfinung 2870 mm X 3050 mm
(B x H) gestelit und zu dieser mit Steinwollgstreifen abgedichtet. Zur Messung der Temperaturen
im Brandraum waren in diesem in ca. 10 cm Abstand zum Prifkorper § Thermoelemente
angebracht (siehe Beilage, Seite 2). An der feuerabgekehrten Oberflache des Priifkérpers waren 7
Thermoelemente angeordnet (siehe Beilage, Seite 3).

Beflammt wurde die mit Lebimputz versehene Seite des PriifkGrpers.

4 Versuchsdurchfiihrung

Vor dem Brandversuch wurde die Kugelschlagprﬁfung mit einer 15 kg schweren Stahikugel mit
einer Schiagarbeit von 20 Nm gema ONORM B 3800, Teil 2, Ausgabe 1997, Pkt. 5.2.9.,
durchgefihrt. Dabei traten keine Schaden auf.

Die Brandkammer wurde mitiels zweier Olbrenner (Heizdl extra ieicht gemal ONORM C 1109)
beheizt. Die Regelung der Temperatur im Brandraum. erfolgte nach dem Mitteiwert der
Brandraumtemperaturmessstellen entsprechend der Einheitstemperaturkurve,

Die Prifung erfolgte am 25. Juli 2000,

Die Temperatur in der Versuchshalle betrug vor Versuchsbeginn 24°C. Wahrend des Vefsuchs :
wurde im Brandraum ein Uberdruck von 10 x 2 Pa aufrechterhalten,
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Beobachtungen wahrend des Versuches:

Nach 5 Minuten trat eine Verfarbung des Lehmputzes auf (Brandraum).

Nach 10 Minuten und 30 Sekunden begann der Lehmputz abzufallen {Braﬂdfaum)

Mach 18 Minuten traten Risse (iber die gesamte Fliche auf {Brandraum}

Nach 24 Mintsten und 10 Sekunden figlen grofe Teille des Lehmputzes ab {Braridraum),

Nach 25 Minuten wurde starker Mitbrand des Priifk@rpers (Brandraum) fesigestelit.

Nach 33 Minuten wurde Risse an der feuerabgekehrten Seite festgesteill.

Nach 42 Minuten begann die Bretterschalung (Brandraum) abzufallen. _

Nach 68 Minuten wurde geringer Rauchaustritt an der feuerabgekehrien Seite festgestelit.

Nach 90 Minuten wurde die Kugelschlagprifung mit giner 15 kg schweren Stahlkuge! mit einer
Schiagarbeit von 20 Nm gemat ONORM B 3800, Teil 2, Ausgabe 1997, Pkt. 52.9,, dl:rchgefuhn
wobei der Raumabschiuss gewdhrleistet blieb.

Nach dem Brandversuch fanden die Loscharbeiten unter Gberdurchschnittiich starker Rauch-
entwickiung statt.

in der Beilage, Saite 4 bis Seite 6, sind die wihrend des Versuches gemessenen Temperaturen
{Brandraumtemperaturen, Temperaturen auf der feuerabgekehrien Seite) und die Verdormungs-
messwerls zusammengefassi,

Fotodokumenitation, sishe Beilage Seite 7 bis Seite 8.

5 Beurteilung

Gemat ONORM B 3800, Teil 2, Ausgabe 1997, missen Probekérper raumbegrenzendeér Bauteile
wshrend der Versuchsdauer das Durchdringen von Feusr, Rauch und gastSrmigen
Zersetzungsprodukten verhindern, Ebenso dGrfen alifdllige Zersetzungsprodukte aus - dem
Probekérper selbst nur in geringer Menge an der dem Feuer abgekehrten Seite auftreten; an
_dieser Seite des Probekdrpers diirfen keine entziindlichen Gase auftreten, die nach Wegnahme
einer fremden Zandquelie weiterbrennen,

Die Probekérper dGrfen sich an dieser Seite im Mittel um nicht mehr als 140 K dber ihre
Temperatur bei Versuchsbeginn enwrmen. An keiner Messstelle darf sich hierbel die Temparatur -
um mahr als 180 K Gber dle Anfangstemperatur erhéhen. Die Probekdrper von Wénden migsen
am Ende des Brandversuches volifiachig in einer Gesamtidicke ihrer Schichten von mindestens
1 cm erhalten geblieben sein und den Beanspruchungen des Schlagversuchs 50 widerstshan,
dass ihre raumbegrenzende Wirkung gewahrt ist.

Als Bauteilabschiuss gegen andere Bautelle ist, wie im gegenstandlichen Versuch, sine F90 -
Ausfohrung zu wihlen,
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Auf Grund der Versuchsergebnisse hat die geprifie Strohballenwand, eingebaut in einer
Holzsté#nderkonstruktion, einem Lehim-Innenputz (2 em), und einem Kalk-AuBenputz (2 cm), mit
einer Gesamtdicke von 43 cm, die Anforderungen .an die Brandwiderstandsiklasse F80
(brandbestandig) gemal ONORM B 3800-2, Ausgabe 1997, erftit,

Die Glitigkelt des Profberichts betragt gemit ONORM B 3800 -2 zunichst vier Jahre ab
Aussteliungsdatum und kann auf Antrag um jeweils zwei Jahre verlangert werden,

Der Sachbearbeiter: Der Laboratoﬂum__sjéiter: Der Leiter der Versuchs- und
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_ Ddmmebene | s
Oberfidche Aussen Dicke Strohballen 35cm  Obertiiche innen Dicke
h: 80, =75 ¢cm _
ey Bretterschalung 16 x 2om

Bretterschalung 16 x 2em |
horizontal ohne Abstand

diagonal mit Abstand !
in Fichte verschraubt in Fichte verschraubt
Winddichiung: Luftdichtung

Oko-Natur-Dampforemse
Putztrager: Schil
Lehmgrobputz 2cm
 Lehmisinputz

Oko-Naiur-Dampforemsa
Putztrager. Schilf
Trasskalkputz 2em

Holzstander-Konstruktion
im Rastermaf der
Strohbalienbreite: 70 cm

je 2 Holzstander: 14 x 4.5 cm

F
-

N

Holzstidnderkonstruktion

Stander Fichte 14 x 4,5 em
Distanzbrett verschraubst

Stander Fichte 14 x 4.5 om

Brandmodel] 10r F30-0berprifung: (b) 228 x {h) 250 cm, Dicke: 43 cm

Kenndaten Materiallen: Material Mafe Anmierkung
Aussenputz: Trasskalk 2cm verrieben
Putztréger: Schiff . drahigebunden, angstackert .
Dampfbremse: Oko~Natur Kraftpapier verklebt
Bretterschalung: Fichte 2cm an Konstruktion verschraubt
Warmedammung: Strohbaflen 35 cm Weizenstroh unbehandelt
Bretterschalung: Fichte 2em an Konstruktion verschraubt
Dampibremse: Oko-Natur - Kraftpapier verkiebt
Putztrager: Schilf drahtgebunden, angstackert

innenpitz; Lehm 2cm Grob- und Feinputz



